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Dati par apsekojuma izpildītāju  
 

 

 

Izpildītājs: 

SIA “IRBEST” 

84-133, Kurzemes pr., Rīga 

LV40003843827 

Swedbank 

LV50HABA0551013803866 

Tālr.: +37129185110 

e-mail: irbest@irbest.lv 

Izpildītāja pārstāvji: 

Andrejs Nitijevskis 

sertifikāts Nr.2350-2017 

(termogrāfija 2.līmenis) 

Objekta apsekošana veikta: 05-08.02.2018. 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Merks” 

LV40003304295 

Skanstes iela 50, Rīga, 

LV-1013, Latvija 
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Procedūras apraksts 
 

 

05-08 februarī, 2018.gadā  tika veikta gaisa caurlaidības testēšana sekojošam  objektam: 

Objekts: Antonijas ielā 17A -7 -10, Rīga (10 sekcijas) 

Gaisa caurlaidības pārbaude tika veikta saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9972:2016 ( metode 2). Pārbaudes 

rezultātu novērtēšana veikta saskaņā ar normatīviem LBN 002-15. Saskaņā ar LBN 002-15  prasībām (p.23), 

testējamās ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q50 nedrīkst pārsniegt 3,0 m3/(m2 x h), ar 

spiediena starpību 50Pa, kur: 

q50=V50/AE 

V50  - izmērītā gaisa plūsma, kas iet caur konstrukciju ar spiedienu starpību 50Pa;  

AE  - ēkas norobežojošās konstrukcijas platība. 

  

Papildus tika aprēķināts gaisa apmaiņas koeficients n50 (h-1)  ar spiedienu starpību 50Pa, kur: 

n50= V50/V 

V50  - izmērītā gaisa plūsma, kas iet caur konstrukciju ar spiedienu starpību 50Pa; 

 V – ēku būvtilpums. 

 

Pārbaude tika veikta ar retinājumu diapazonā no -20Pa līdz -55Pa  

 

Gaisa caurlaidības mērīšana tika veikta ar starp sekciju gaisa pārplūdes kompensāciju saskaņā ar LVS EN 

ISO 9972:2016 (р.5.1.2) prasībām. Iekārtu uzstādīšanas shēma ir paradīta 7.lpp.    

 

Mērījumu porgramma: 

1. 1.-4. sekciju gaiscaurlaidības mērījumi ar četrām RETROTEC EU3101iekārtam; 

2. Gaisa pārplūdes mērījumi starp 4. un 5. sekcijām ar dīvam RETROTEC EU3101 iekārtam; 

3. 5.-6. sekciju gaiscaurlaidības mērījumi ar dīvam RETROTEC EU3101 iekārtam; 

4. 7.-10. sekciju gaiscaurlaidības mērījumi ar četrām RETROTEC EU3101 iekārtam; 

 

 

Fināla rezultāts tiek izrēķināts, ka kopēja gaisa plūsma no p.1., p.3. un p.4. mērījuma rezultātiem ņemot vērā 

gaisa pārplūde starp 4. un 5. sekcijām (20.lpp.) 

 

 

Testa rezultāti parādīti sadaļā "Secinājumi". 
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Ēkas sagatavošana 
 

Pārbaudes veikšanai  ēka tika sagatavota pēc  2. metodes (atbilstoši standarta LVS EN ISO 9972:2016 

prasībām): 

 Ārējās durvis, logi - aizvērtā stāvoklī; 

 Visas durvis iekšējās telpās - atvērtā stāvoklī; 

 Cieši noslēgta ventilācija, kanalizācija. 

. 

 

Fragmenti no noblīvēšanas vietām atspoguļoti tabulā Nr.1. 

 

                                                                                                                                       Tabula Nr.1 
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Ēkas norobežojošās konstrukcijas platības aprēķins. 
  

             Norobežojošās konstrukcijas platība un būvtilpums pārbaudes ēkai tika noteikti un aprēķināti 

saskaņā ar standartu  LVS EN ISO 9972:2016 (p. 6.1.2.). Dati aprēķiniem tika iegūti no  klienta iesniegtiem 

dokumentiem (ēkas pagaidu sertifikāts BIS-ĒED-2-2018-198) . 

 

 

AE norobežojošās konstrukcijas platība 15 992 m2 

V Būvtilpums 35 172 m3 

 

 

Izmantotas iekārtas un aprīkojums 
 

Mērījumu veikšanai tika izmantotas sekojošas iekārtas un aprīkojums: 

 

Nosaukums Apraksts Ser. Nr. 

RETROTEC EU 3101/EU6101 

Ar  ražotspēju 14000 m3/h 

Digitālais mikromanometrs DM-32 

#405546 

#406990 

#408316 

#408178 

 

Ventilators 3300SR  

#3PH602023 

#PH002242  

#PH002623 

#PH002413 

Programmatūra „MultiFanTestic” v.5.9.40 
Licencēts 

SIA IRBEST  

EXTECH 45158 Termoanemometrs  06420 

TESTO 511 Barometrs (atmosfēras spiediena mērītājs)  39100200/703 

BOSCH DLE150 Lāzera tālmērs  582265100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROTEC EU 3101 
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Secinājumi 
 

 

 Parametrs 
LBN 002-15 

prasības 

Ēkas pagaidu  

sertifikāta prasības  
Faktiska vērtība 

q50 gaisa caurlaidība 
3,0 m3/(m2 x h) n/a 0,91  m3/(m2 x h) 

n50 
gaisa apmaiņas 

koeficients 
n/a 1.0 h-1 0,41 h-1 

 

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q50 atbilst normatīvam LBN 002-15 (p.23) 

2. Ēkas gaisa gaisa caurlaidība q50 un gaisa apmaiņas koeficients n50 atbilst ēkas pagaidu  sertifikāta 

prasībam. 

 

 

 

Operators:                                                             Andrejs Nitijevskis 
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Testēšanas protokols. 1-4 sekcijas 

 

Zemspiediena uzstādīšana 

Datums: 2018-02-08    Laiks: 20:10   - 20:34 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens: 102.1KPa      

Vējš:  2  m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas 20.8°C   ārpustelpu -7.5°C.     

  Beigu:      iekštelpas 20.0°C  ārpustelpu -7.5°C   . 

 

Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-4.48       

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
-25.2 -30.3 -35.4 -40.1 -45.2 -50.5 -55.7 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-5.12       

Plūsma kopumā, Vr 

[m3/h] 
2767 3450 3901 4373 4759 5185 5644 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
2485 3103 3509 3933 4281 4664 5077 

Kļūda [%] -2.7% 2.4% 0.9% 1.5% -0.3% -1.1% -0.7% 

 

                 Vidējais nobīdes spiediens:    sākuma l [Pa]   ∆P01 -4.48, ∆P01--4.48, ∆P01+ 0.00  

                                beigu [Pa]        ∆P02 -5.12, ∆P02--5.12, ∆P02+0.00 
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Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

 

  
 

 Rezultāti   
Rezultāti 

95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.509 

95% confidence 

limits 
 

Gaisa 

plūsma pie  

50 Pa, V50   

[m3/h] 

5178.0 5026 5335 +/-3.0% 

Plūsma 

koeficients, 

Cenv  [m3/h.Pan] 

260.35 209.7 323.3 
 

 Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

267.15 215.1 331.7 
 

koeficients n 0.758 0.696 0.818 
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Pārspiediena uzstādīšana  

Datums: 2018-02-08    Laiks: 21:43   - 21:58 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens:102.1 KPa  

Vējš:  2 m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas  21.2°C    ārpustelpu -7.5°C.     

  Beigu:      iekštelpas  21.0°C   ārpustelpu -7.5°C. 

 

 Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-5.20      

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
19.9 24.8 28.9 34.8 38.8 44.6 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-5.75      

Plūsma kopumā, Vr 

[m3/h] 
3870 4306 4839 5196 5684 6042 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
4057 4515 5073 5448 5959 6335 

Kļūda [%] -0.1% -1.1% 2.1% -1.4% 1.3% -0.8% 

  

                       Vidējais nobīdes spiediens:   sākuma  [Pa]    ∆P01 -5.20,  ∆P01- -5.20,   ∆P01+ 0.00  

                              beigu  [Pa]   ∆P02 -5.75,  ∆P02- -5.75,  ∆P02+ 0.00 
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Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

 

  
 

 Rezultāti   Rezultāti 
95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.314 

95% 

confidence 

limits 

 

Gaisa 

plūsma 

pie  50 Pa, 

V50   

[m3/h] 

6386.3 6198 6581 +/-3.0% 

Plūsma 

koeficients, Cenv  

[m3/h.Pan] 

472.05 357.9 622.6  

 Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

472.64 358.4 623.4  

koeficients n 0.666 0.588 0.742  

 

 

 

 
Rezultāti 95% ticamības intervāls Nenoteiktība 

Gaisa plūsma pie  50 

Pa, V50   [m3/h] 
5782.0 5611.5 5958.0 +/-3.0% 

 

 

 

  



 

 

Testēšanas protokols. 7-10 sekcijas 
 

Zemspiediena uzstādīšana 

 

Datums: 2018-02-07    Laiks: 22:08   - 22:27 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens: 102.1KPa      

Vējš:  3 m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas 21.3°C   ārpustelpu -7°C.     

  Beigu:      iekštelpas 21.1°C   ārpustelpu -7°C   . 

 

Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-5.40       

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
-25.0 -29.2 -35.3 -40.1 -44.9 -50.3 -55.0 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-4.80       

Plūsma kopumā, Vr 

[m3/h] 
2981 3490 4032 4542 5002 5486 5868 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
2684 3143 3630 4089 4504 4940 5284 

Kļūda [%] -0.5% 1.2% -1.0% 0.1% 0.3% 0.2% -0.3% 

 

                         Vidējais nobīdes spiediens:    sākuma  [Pa]       ∆P01 -5.40, ∆P01--5.40, ∆P01+ 0.00  

                                        beigu [Pa]      ∆P02 -4.80, ∆P02--4.80, ∆P02+0.00 

  



 

 

Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

 

 

 

 Rezultāti   Rezultāti 
95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.920 

95% confidence 

limits 
 

Gaisa 

plūsma pie  

50 Pa, V50   

[m3/h] 

5458.4 5392 5525 +/-1.2% 

Plūsma 

koeficients, 

Cenv  [m3/h.Pan] 

300.22 276.1 326.5  

 Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

308.68 283.9 335.7  

koeficients n 0.734 0.710 0.758  

 

  



 

 

 

Pārspiediena uzstādīšana 

 

Datums: 2018-02-07    Laiks: 22:39   - 22:56 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens:102.1 KPa  

Vējš:  3  m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas 20.5°C    ārpustelpu -7°C.     

  Beigu:     iekštelpas  20.0°C    ārpustelpu -7°C. 

 

 Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-5.35        

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
50.0 44.0 40.6 35.3 30.2 25.1 20.3 14.6 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-5.83        

Plūsma kopumā, Vr 

[m3/h] 
6436 6039 5573 5208 4932 4361 3781 3319 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
6752 6335 5846 5464 5174 4574 3966 3482 

Kļūda [%] 0.1% 1.3% -2.1% -0.8% 2.6% 0.5% -2.5% 0.9% 

  

                    Vidējais nobīdes spiediens:   sākuma  [Pa]    ∆P01 -5.35,  ∆P01- -5.35,   ∆P01+ 0.00  

                          beigu  [Pa]    ∆P02 -5.83,  ∆P02- -5.83,  ∆P02+ 0.00 

 

  



 

 

Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

 

 

 

 Rezultāti   Rezultāti 
95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.439 

95% confidence 

limits 
 

Gaisa 

plūsma pie  

50 Pa, V50   

[m3/h] 

6287.7 6147 6432 +/-2.3% 

Plūsma 

koeficients, 

Cenv  [m3/h.Pan] 

470.91 393.6 563.3  

 Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

470.67 393.5 563.1  

koeficients n 0.663 0.612 0.712  

 

 

 

 
Rezultāti 95% ticamības intervāls Nenoteiktība 

Gaisa plūsma pie  50 

Pa, V50   [m3/h] 
5873.0 5769.5 5978.5 +/-1.7% 
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Testēšanas protokols. 5-6 sekcijas 

 

Zemspiediena uzstādīšana 

Datums: 2018-02-05    Laiks: 21:13   - 21:28 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens: 101.9KPa      

Vējš:  2 m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas 19.8°C   ārpustelpu -5°C.     

  Beigu:      iekštelpas 19.5°C    ārpustelpu -5°C   . 

 

Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-5.30        

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
-58.0 -50.0 -45.0 -40.0 -35.0 -30.0 -25.0 -20.0 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-5.15        

Plūsma kopumā, Vr 

[m3/h] 
3637 3285 3037 2745 2563 2342 2102 1768 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
3312 2992 2766 2500 2335 2133 1915 1610 

Kļūda [%] 2.0% 0.9% -0.4% -3.0% -1.3% -0.1% 1.6% 0.4% 

 

               Vidējais nobīdes spiediens:    sākuma l [Pa]   ∆P01 -5.30, ∆P01--5.30, ∆P01+ 0.00  

                         beigu [Pa]        ∆P02 -5.15, ∆P02--5.15, ∆P02+0.00 
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Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

  

 Rezultāti   
Rezultāti 

95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.541 

95% confidence 

limits 
 

Gaisa plūsma 

pie  50 Pa, V50   

[m3/h] 

3288.9 3210 3369 +/-2.4% 

Plūsma 

koeficients, 

Cenv  [m3/h.Pan] 

360.45 316.8 410.1 
 

Gaisa 

apmaiņas 

koef. pie 50 

Pa, n50   [/h] 

    

Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

376.05 330.5 427.9 
 

Gaisa 

caurlaidība 

pie 50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 

    

koeficients n 0.554 0.516 0.591 
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 Pārspiediena uzstādīšana  

Datums: 2018-02-05    Laiks: 21:45   - 21:58 

Ārēji apstākļi:   

Atmosfēras spiediens:101.9 KPa  

Vējš:  2  m/s 

 

Temperatūra: Sākuma:  iekštelpas 19.5°C    ārpustelpu -5°C.     

  Beigu:      iekštelpas  18.2°C    ārpustelpu -5°C. 

 

 Nobīdes spiediens, 

sākotnējs,  [Pa] 
-4.70      

Ēkas manometra 

spiediens [Pa] 
46.0 40.0 34.0 29.0 22.0 17.0 

Nobīdes spiediens, 

beigu, [Pa] 
-5.10      

Plūsma kopumā, 

Vr [m3/h] 
3615 3245 2977 2580 2206 1835 

Labota plūsmas 

vērtība, Venv [m3/h] 
3746 3363 3086 2674 2286 1902 

Kļūda [%] -0.1% -0.9% 1.9% -1.5% 1.3% -0.7% 

  

                       Vidējais nobīdes spiediens:   sākuma  [Pa]    ∆P01 -4.70,  ∆P01- -4.70,   ∆P01+ 0.00  

                          beigu  [Pa]        ∆P02 -5.10,  ∆P02- -5.10,  ∆P02+ 0.00 
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Ēkas manometra spiediens pret plūsmu 

  

 Rezultāti   
Rezultāti 

95% ticamības 

intervāls 
Nenoteiktība 

Korelācija, r  

[%] 
99.725 

95% 

confidence 

limits 

 
Gaisa plūsma 

pie  50 Pa, 

V50   [m3/h] 

3704.6 3606 3806 +/-2.7% 

Plūsma 

koeficients, 

Cenv  [m3/h.Pan] 

164.35 133.7 202.1 
 

 
Noplūdes 

koeficients, CL  

[m3/h.Pan] 

164.68 133.9 202.5 
 

koeficients n 0.796 0.737 0.853 
 

 

 

 

 
Rezultāti 95% ticamības intervāls Nenoteiktība 

Gaisa plūsma pie  50 

Pa, V50   [m3/h] 
3496.5 3408.0 3587.5 +/-2.6% 

 

 

 

 

1-4 5-6 7-10 (4-5) – (5-6) 
Gaisa plūsma 

(m3/h) 

5782.0 3496.5 5873.0 -640.0 14511.5 

gaisa caurlaidībaq50 (m3/m2h) 0.91 

gaisa apmaiņas koeficients n50 (h-1) 0.41 
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Pielikums 
 

 
 

 

 



 

22 
 

 
 

 



 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


